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 L’expression du besoin du maitre d’Ouvrage
* Un contexte réglementaire
-Lois, décrets, arrétes, circulaires,
-Marquage CE

« Un domaine contractuel
-Normes,
- CCTG,
- NF-DTU,
- Regles professionnelles,
-Avis technique, DTA, ATEX, Pass’Innovation,
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les domaines "traditionnel” et "non traditionnel”

Domaine Domaine
traditionnel non traditionnel

Normes et NF DTU Avis Technique (ATec) et . - :
[Document Technique unifie) Document quc hnique dApplication | Les dssureurs EEPPUIEI‘H f‘"r !_a notion .
de techniques “courantes” et "non courantes
Regles . Appréciation Technique : : : :
professionnelles d Expérimentation (ATEx) Techniques considérées Techniques considérées
a priori comme courantes  a priori comme non courantes®
Pass Innovation
Normes Ragles professionnelles non examinées
Autres et NF OTU ou non acceptées par la CZP™
= Enguéte de Technigue Nowvelle [E
réalisée par un bureau de controle  Regles professionnelles ATec et DTA avec observation 2P
= Mode d'emploi du fabricant, avisi acceptées par la (2P [familles mises en observ ation)
d'un expert..
ATec et DTA ATEx

sans observation C2P*
Pas<’ Innovation

Autres

= Enguete de Technigue Nowvelle [ETN) réalisée par un
bureau de contrble

= Mode d'emploi du fabricant, avis informel d'un expert..

* Ces orientations d'ordre général sont tributaires des choix et stratégies des assureurs.
Les personnes qui souhaitent utiliser ou prescrire des technigues non courantes doivent se rapprocher de leur assureur.

**La Commission Prévention Produits Mis en oeuvre (C2P) de I'Agence Qualité Construction aborde les problé matiques
des risques et de la sinistralité ; elle publie chagque semestre le résultat de ses travaux : www.qualiteconstruction.com
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e Avec les professionnels du batiment pour prévenir les désordres, @ > oncompe
Qualité ; R q o e q
Construction reduire les pathologies et ameliorer la qualite de la construction -

Panier :

Avis Techniques (ATec) et Documents Techniques d'Application
Agence (DTA) ne faisant pas I'objet de mise en observation de la part de la

Qasalibd

Construction Commission Prevention mis en csuvre

Cette base de données permet de vérifier si un produit ou procédé, sous ATec ou DTA,
% LaCom est inscrit sur la liste verte de la C2P : sans observation

%" Recherche d'un ATec ou d'un DTA

d'un Document
? Publicati

de la C2H

~— Recherche par nom de société

? Liste ve

e,

? Commun
~— Recherche par nom de produit -

?» Référend
professi
C2P

p

~— Recherche par la référence
?» Ancienng

- .I'Ir - -

? Revue Q = Recherche avancée.. \aires

Agence Qualité Construction Creation graphique du site internet : Le Web Interactif Mentions légales - Plan du site - Téléchargement gratuit

9 Bd Malesherbes 7R008 Paris Wise en ceuvre technique : C5TE © 2008, Agence Qualité Construction - Tous droits réserveés
Tél. 01 44 51 03 51 - Fax 01 47 42 81 71
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Notions de technique courante (TC) / non courante (TNC)

appliquées & quelques matériaux et techniques de la construction durable

| Matériau ou technique | Termne | Commentaires
|Murs

Brigue alvéolée TC

Béton cellulaire TE

Mortiers et bétons de chanvre TC Régles professionnelles en observation jusqu'd déc. 2009
Bloc préfabriqué de béton de chanvre THC Pas d"ATEC

Ossature bois traiteé TC Avec respect des classes d'usage du bois
Ossature, bardages. menuiseries, en bois non fraité  TC Avec respect des classes d'usage du bois
Panneaux de bois massif enfrecollé TE ATEC

Remplissage de murs en ballots de paille THE

Terre crue, brigue de ferre crue THE

Enduits chaux sable TE DTU sur les liants hydrauliques

Enduit ferre chanvre TE Le DTU sur les enduits est en cours de révision
|TorTuRe

végétalisée TC

Bac acier TC

Chaume THE

Limoges - 26/11/09 Journées technique les Isolants
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Netions de technique courante (TC) / non courante (TNC)
appliquées a quelques matériaux et techniques de la construction durable

| Matériau ou technique | Termne | Commentaires

|zsoLanTs

Chanvre (panneausx-rouleaus) ATEC pour deux margues de laine
Lin

Liege Certification pour une marque

Fibre de bois (laine. panneaux) Certification pour certaines margues
Laine de mouton Certification pour une marque

Plume de canard ATEC pour la seule margue du marche

Ouate de cellulose (papier recyclé) ATEC pour quelques marques
Panneaux paille compressée

DIVERS

Plaques gypse + cellulose pour cloisons TC ATEC pour Fermacell&

Sols "naturels” (linoléum, fibres végétales...) Pose selon DTU
|E@uIrEMENTS

Capteurs solaires TC/TNE  Certification pour cerfaines margues

Panneaux photovoltaigues TC/TNE  Certification pour certaines margues

Pompes a chaleur TC/TNE  Certification pour cerfaines margues

Puits canadien TNC

Limoges - 26/11/09 Journées technique les Isolants 7
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-Avis Technique I

com F[lhiel:ﬂi » Formuler un avis sur l'aptitude a I'emploi des produits ou procédés utilisés dans la construction.
Il indique dans quelles mesures le procédé ou produit satisfait a la réglementation en vigueur ; est apte
a l'emploi en eeuvre ; dispose d'une durabilité en service.

Acteurs de I'évaluation » College d'experts (Groupes Spécialisés) par domaine.

Type d'examen » Le Dossier Technique est construit avec I'aide du CSTB. Il est examiné et complété par les
éléments de justification nécessaires (notes de calculs, précisions, résultats d'essais...). La procédure d'Avis
Technique peut nécessiter |a réalisation d'essais.

Champ couvert » Produit/procédé non traditionnel.

Durée de validité » Attribué pour une durée de 2 a7 ans selon les familles de produits/procédés et, d'apras
les décisions des Groupes Spécialisés. [Avis Technigue est renouvelable et modifiable.

Durée moyenne de |a procédure » De b a 20 mois, selon la complexité et la précision du Dossier Technique
et la réalisation ou non d'essais (4 mois d'instruction du C5TB).

-Expressinn du résultat de |'évaluation » Avis favorable, réservé ou défavorable. lAvis Technique est disponible -
sur |e site du CSTB.

Limoges - 26/11/09 8
tatut du résultat » Public.
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-Appréciatinn Technique d'Expérimentation I

Objectif » Contribuer au développement des innovations dans le batiment en facilitant leur acces a des
applications expérimentales.

Acteurs de I'évaluation » Comités d'experts réunissant (STB, AIMCC, COPREC, UNSFA, FFB.

Type d'examen » Le Dossier Technique établi par l'industriel est examing, en relation avec les justifications
particuliéres propres au procédé étudié qui auront été définies au préalable par le C5TB. La procédure
d'Appréciation Technique d'Expérimentation ne donne a priori pas lieu a des essais.

Champ couvert » Produit/procédé nécessitant une expérimentation.

Durée de validité » Attribuée selon les cas pour un chantier spécifique ou pour une durée et un nombre
d'applications limités. Possibilité de dupliquer une ATEx pour des chantiers similaires.

Durée moyenne de la procédure » Quelques mois, selon le délai de constitution du Dossier Technique
(1 mois d'instruction du CSTB).

Expression du résultat de I'évaluation » Avis favorable, réservé ou défavorable. Le rapport d'ATEx est la

- propriété de l'industriel gqui en assure seul la diffusion. -

i, tatut du résultat » Propriété du demandeur. 9
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|Pass’ Innovation

/ l]h|en:t|f » Apporter une premiére analyse d'un produit ou procédé destiné au batiment pour participer a
«//maaml atteinte des objectifs du Grenelle de I'environnement. Il facilite la mise sur le marché rapide de
produits/procédés innovants. |l permet leur développement progressif, I'acquisition de nouvelles données

et expériences qui améneront a [Avis Technique.

Acteurs de I'évaluation » Experts du (5TB ou assaociés au (STB.

Type d'examen » Le Dossier Technigue du demandeur est examiné en I'état : analyse des justifications
(notes de calculs, résultats d'essais) et identification des lacunes avec propositions des orientations pour
les lever. La procédure de Pass’ Innovation ne donne pas lieu a des essais.

Champ couvert » Innovation entrant dans le champ du Grenelle de I'environnement et pas encore mire pour
IAvis Technique.

Durée de validité » Attribué pour Z ans, durée qui permet de réunir les éléments nécessaires et d'acquérir
le retour d'expérience suffisant afin d'établir un Avis Technique par exemple. Le Pass’ Innovation n'est
pas renouvelable.

Durée moyenne de la procédure » 3 mois.

Expression du résultat de I'évaluation » Risques associés a la maturité du produit/procédé selon une échelle
a trois niveaux :

“Feu vert” > risque trés limité, pouvant étre maitrisé par des recommandations sur la mise en ceuvre
et/ou le suivi. “Feu orange” > risqgue moyen. “Feu rouge” > risque certainement non maitrisé, la technique

- n'est pas more en |'état. Le rapport est la propriété de l'industriel. Pour les Pass’ Innovation “Feu vert”, un -

Lirm, TéSUme est disponible sur le site du CSTB. 10

Statut du résultat » Pour les Pass' Innovation “Feu vert”, un résumé est disponible sur le site du CSTB.
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RECHERCHER

© EVALUATIONS
ATec et DTA

+ Présentation

+ Rechercher un ATEC ou
un OTA

+ Derniers ATEC publies

+ Cahiers des Prescriptions
Technigues (CFT)

+ Groupes Spécialises
(G5} et contacts

=+ Prescripteurs et

industrielz informations
et documents

+ Foire aux guestionz
+ Espace privé CCAT
-+ S'abonner a la newsletter

@ Imprimer
@ Envoyer

Ajouter 8 mon CSTE

E Y 24 TIMENT PROPRE &

LE C5TH

INDEX &

Acclsil = Evaluations

& |dentifiez-vous !

rEFFICACE

R&D

= INNOVATION

MON £5TB &

AUTRES SITES [STB &B

RECHERCHER UN AVIS TECHNIQUE (ATEC) OU UN DOCUMENT TECHNIQUE

D'APPLICATION (DTA)

@ Note du G5 20 « Produits minces réflechissants »

Consulter les communigués &t notes des GS

Recherche guidee

1 Typedavis recherché

| Tous

2  Validité de 'avis

3 Effectuer une recherche par

|o#| N® Atec

Catégorie

| Avis technigues

& Valide

| Constats de traditionnalité

Valide et non valide

» Veuillez saisir le numéro de I'avis technigue :

N Atec |

= ¢

= |

9 Retour

Documents Technigue d'Application

Non valide
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e BATIMENT PROPRE & EFFICACE
CSTB g Wl %%
. B -
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T Tutur en constriction .

LEC5TH | ACTUALITES | RED- INNOVATION I,'“ EVALUATIONS |

RECHERCHER INOEX & & identifiez-vous MON L5TE & AUTRES SITES (578 &8

Arcuell= Evaluations = Avis Technioue &t Document Technioues g’ Apnlication

€ EVALUATIONS

ATec et DTA RECHERCHER UN AVIS TECHNIQUE (ATEC) OU UN DOCUMENT TECHNIQUE
» Présentation D'APPLICATION (DTA)

4+ Rechercher un ATEC ou
un DTA Résultat de la recherche : 3 documents valides trouvés

=+ Derniers ATEC publies

+ Cahiers des Prescriptions @ Retour
Technigues (CPT)

+ Groupes Spécialsés
(G5} et contacts

=+ Prescripteurs et

indugtriels ; informaticns !é] 20004-39 MNAPTURAL BATIPLUN TOMURE Valide 2102004 J0/08/2008
et documents

li] Huméro - Hature Societe - Produit Status Date enr. + Date valide «

iﬁ] 20104-3901 Mod Mon codifie HAPTURAL BATIPLUM TOITURE Valide 03072007 JN0E2005

+ Foire aux guestions _ _

+ E=pace privé CCAT ; Batiplum mur, Batiplum HD,

|A] 20§08-130 Revizion MAPFTURAL ISOPLUME Batiplum mob 400 et Batiplum mob Valide 17032008 31032011
G600

+ S'abonner & la newsletter

@ Imprimer
ﬁ Envoyer

o Ajouterd mon CSTB

' | | ]
[ | ; | | | |
{ CSTRRECRUTE | TELECHARGEMEMNTS | FLUMNRSS | CONTACTS | MENTIOMS LEGALES | FPUBLICITES DES MARCHES
| |

naturels
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Avis Technique :20/08-130

Produit/Procédé :Batiplum mur, Batiplum HD, Batiplum mob

400 et Batiplum mob 600

Titulaire :NAP'TURAL ISOPLUME

Identification
Titulaire : NAPTURAL ISOPLUME Formulé le : 12/03/2008
2 Rue Alfred Nobell Enregistre le : 17/032009
Zldu Landry Situation de I'avis : Avis limité au 31/03/2011
24750 - BOUZALAC ProduitiProcéde : Batiplum mur, Batiplum HD,
FRANCE Batiplum mob 400 et Batiplum mob 800

Famille : lzolation thermigue par remplizzage
d'espace entre parois

Description du produit

Produit dizolation thermigue BATIPLUM MUR, BATIPLUM HD, BATIPLUM MOB 400 et BATIPLUM WMOB &00. Produit dizolation
thermique de murs & base de plumes de canard & hauteur de 70 % en poids, de 20 % de polyester thermofusible et de 10
%% de laine de mouton, revétu d'une face par un voile en polyester micro perforé et portant la désignation de la margue

pour leg produits en rouleaux et nus pour les produits en panneaux.

Domaine d'application

lzolation thermigue par lintérieur de mur qui s'appligue & des locaux & faible ou moyenne hygrométrie : logements ou
batiments chauffés & usage courant en rénovation ou construction. Les batiments industriels, agricoles ou
agroalimentaires, ou & ossatures porteuses métaligues ne sont pas visés. Les établiszements recevant du public (ERP)

_ - SDnt pas vsés
Documents

Limoges - 26/11/0%

= Documents généraux téléchargeables

@ Texte intégral (PDF publié le : 26/03/2009)
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] Document Technigque d'Application :20/07-121
A Produit/iProcédé :Isofloc mur en insufflation
Titulaire :1SOFLOC SA

3

& Attention!
L'Avis Technigue visé ci-dessous est indissociable de celui ou ceux références(s) ci-aprés:
(zous rézerve des périodes de validité respectives de chacun des documents)

© 2W07-121%01 Ext

Identification
Titulaire : |SOFLOC SA Formulé le : 11102007
Soorpark Enregistre le : 25/03/2008
0505 - BOTSCHWIL Situation de 'avis : Avis limité au 31/10/2010
SUISSE Produit/Procéde : lsofloc mur en insufflation

Famille : Izclation thermigue par remplissage
d'espace entre paroiz

Description du produit
Procédé disolation thermigue de murs en insufflation de fibres de celluloze adjuvantées.
Domaine d'application

Izolation par lintérieur des murs neufs ou anciens avec lame d'air de plus de 3 cm d'épaisseur définis dans les «
Conditions générales d'emploi et de mise en oeuvre des procédés de remplissage faisant lobjet d'un Avis Technigue
« (Cahier du CSTB, supplément 2722 de septembre 19858). La paroi extérieure doit étre telle gue le risgue d’humidification
de lizolant soit nul ou négligeable, compte tenu de son exposition auvent et & la pluie. Les murs anciens doivent, en outre,
étre satisfaizants vis 4 vis de l'étanchéité 4 Meau et fissuration, notamment tant en partie courante gu'aux liaisons avec les
baies et le plancher. Les murz neufs doivent rezpecter les prescriptions des OTU 20.1 (maconnerie) et OTU 23.1 (kéton
banché). Le produit peut étre utiisé pour des expositions od le mur de type | (cf. OTU 20-1) est toléré. - Murs de maison a
ossature en bois, conformes au OTU 31.2. - Les constructions & ossature métalligue porteuse sont exclues. - Les parois
horizontales ou inclinées ne sont pas visées par cet Avis Technigue.

Limoges - 26/1 %cuments généraux téléchargeables
Al Texte intégral {(PDF publié le : 01/04/2008)

@ Reléve de I'ATE ETA-05/0226

14
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LA CERTIFICATION ACERMI

La certification ACERMI des isolants permet aux utilisateurs
de choisir parmi différents produits celui qui convient le
mieux a lI'ouvrage. Cette certification exige l'affichage de la
résistance thermique ainsi que des informations sur les
caractéeristiques physiques de I'isolant.

Limoges - 26/11/09 Journées technique les Isolants 15
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CogPeg)stseement ISOLE :

* | : Propriété mecanique en compression (de 11 a I5)
« S : Comportement aux mouvements différentiels (de s1 a sa)
e O : pour le comportement a I'eau (012 03)

* L : Propriétés meécanigues utiles en cohésion et flexion (de
L1 a L4)

* E : Perméance a la vapeur d’eau (de E1 a E4)

Dans chaque catégorie, plus I'isolant est performant, plus le chiffre est éleve.
Retrouvez les produits certifiés sur  htip://acermi.cstb.fr

Limoges - 26/11/09 Journées technique les Isolants 16
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Heper Emplai 1S Texlels) Exigence
selon schéma en page 21 i codificatif(s) '9
Isolant derriére cloison de doublage
Mur de 11 ou Il 101 -
1 upe DTU 201 etDTU Niveau ISOL conseille qui ne
231 se substitue pas au DTU.
Mur de type | ou IV 1[4 P
ISOLATION Isolant confre collé en usine a une ou deux plaques de platre
INTERIEURE DE
PAROIS Niveau ISOL conseillé qui ne
LOURDES : ’ se substitue pas aux
3 N Complexe avec isolant 112 - exigences de l'avis technique
i T8t du procede
DTA Niveau ISOL conseillé qui ne
se substitue pas aux
Autres complexes (1) 112 exigences de I'avis technique
du procéde
Ny Isolant inséré dans un bardage rapporté, 111 g:; Ea;d:tgﬁ Niveau ISOL conseilie qui ne
bardage traditionnel (1) DTU 41.2 se substitue pas au DTU.
Niveau ISOL conseille qui ne
5 se substitue pas aux
3b Isolant pour vétures 2|4 AT exigences de I'avis technique
du procédé
Niveau ISOL conseille qui ne
ISOLATION 3-a Isolant pour vétages 31 AT _ se substitue pas aux
RIEURE DE exigences de 'avis technique
EX1 EP AROIS du procede
LOURDES
4 Isolant insére dans un revétement 111 DTU 55.2 Miveau ISOL conseille qui
attaché en pierre mince ' ne se substitue pas au DTU.
Isolant collé et recouvert d'un enduit Niveau ISOL conseillé qui ne
¥a mince armé ou hydraulique (1) 24 ATECLEIN se subsitue pas au ATE/ DTA
Isolant fixé mécaniquement et recouvert Niveau ISOL conseille qui ne
>b d'un enduit mince armé 2|5 ATEELOEA se subsitue pas au ATE/DTA




CSTB - LNE

le futur en construction Le progrés, ume passion vu.;purtu.ger

Pourquoi Acermi # » _— Docs de référence Performances

Recherche multicritéres d'un certificat ACERMI

Selectionnez un fabriquant : MNon renseigne -
Selectionnez une famille : Laine de bois (WW) + laine de bois composite Norme EN 13168 -
Selectionnez un produit : Mon renseigne -

[ MNombre de certificat correspondant

Mombre de certificats : 30

| Voir ces certificats |

19



MONTHOLIER

De I'expéerimentation...

a la Technique

Courante.
Limoges - 26/11/09 Journées technique les Isolants 20
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Comportement de
I'o | |

=
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Construire
Chanvre

Régles Profe: elles diaxéoutio
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2t FFB j 1. Techniques couvertes par
des regles professionnelles

_ Les techniques couvertes par des régles pro-

fessionnelles sont mises en observation 3
I'exception de celles couvertes par les régles
mentionnéas 3 'annexe 2.

[1l. Produits ou procedes
non traditionnels

1.1, Produits ou procédés relevant de la procé-
dure {2) des Avis Techniques (ATec) ou des
Documents Techniques d'Application {DTA)

La C2P peut décider de la mise en observation

de familles de produits ou de procédés, en par-

ticulier celles non éprouvées et présentant par

_ assimilation des risques potentiels de sinistres
(voir annexe 1).

Limoges - 26/11/09
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La prise en compte

des aspects

environnementaux...

Limoges - 26/11/09 Journées technique les Isolants 29
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environnementaux
Le cycle de vie

Il permet dévaluer les impacts d'un produit sur
'environnement tout au long de sa vie : extraction,
transformation, transport, utilisation, élimination.

L'analyse du cycle de vie s’appuie sur la seérie de

normes ISO 14040. Il s’agit d'une analyse multicritere

qui prend en compte des catégories d'impact comme

I'épuisement des ressources, les impacts ecologiques,
- lmpactsurfasante...

Limoges - 26/11/09 Journées technique les Isolants 30
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environnementaux

Le cycle de vie : les fiches de declarations
environnementales et sanitaires

Les FDES permettent de connaitre les indicateurs
d’impacts environnementaux et sanitaires des produits.

Retrouver les fiches sur www.inies.fr

Limoges - 26/11/09 Journées technique les Isolants 31
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En conclusion...
| 'utilisation des EcoMatériaux
est a considérer

des la conception du

ﬁro'let !

Limoges - 26/11/09 Journées technique les Isolants 35
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Un exemp

La SIne

Commur meration du
P éliard
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